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Bei der Baseballanlage auf der Sportanlage Heerenschürli kam es durch fehlgeschlagene Bälle rück-
wärts über den Backstop sehr häufig zu gefährlichen Situationen mit erheblichem Verletzungspotential 
für die anwesenden Personen. Zur Erhöhung der Sicherheit im Umfeld der Baseball-Anlage Heerenschür-
li wurde der im Jahr 2010/2011 erstellte Ballfang mit Höhen von 8 m bis 12 m durch einen neuen Ball-
fang mit durchgehender Netzhöhe von 26 m ersetzt. Der neu erstellte Ballfang erhöht die Sicherheit 
in unmittelbarer Umgebung der Baseballanlage und der angrenzenden Fussballplätze massgebend. 
Die Gesamtlänge des neuen Ballfangs beträgt ca. 105 m, bestehend aus zwei geraden Abschnitten à 37.5 m  
und einem runden Abschnitt der Länge von rund 30 m. Zwei vertikale End- und fünf schräg stehende Innenpylone 
tragen – durch Zugseile stabilisiert - das horizontale Haupttragseil auf einer Höhe von rund 27 m. An diese Stahl-
konstruktion ist das Netzkleid aus Polypropylen mit einer Maschenweite von 45 x 45 mm und einer Gesamtfläche 
von ca. 2‘600 m2 montiert. Das horizontale Mittelseil auf einer Höhe von ca. 3.50 m reduziert Verformungen des 
Netzkleides im Zuschauerbereich. Die Abtragung der Zug- und Drucklasten in den teilweise wenig tragfähigen 
Untergrund erfolgt durch bis zu 25 m lange Pfähle. Der Netzteil oberhalb des Mittelseils wird durch den Betreiber 
für die Wintermonate mit der für diese Netzanlage konzipierten Seilautomation demontiert, auf dem horizonta-
len Mittelseil gelagert und vor Wideraufnahme des Spielbetriebs im Frühjahr wieder hochgezogen und montiert. 
Die schlanke Seilkonstruktion, welche mehrheitlich in Zug- und Druckelemente aufgelöst ist, stellt die Wirt-
schaftlichkeit der Konstruktion sowie die architektonische Integration im Gesamtkontext der Sportanlage  
Heerenschürli sicher.
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